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b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



S Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

H Feld Nr. IV 
S Feld Nr. V 

□ Feld Nr. V! 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 
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Feld Nr. \ Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

M der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Obersetzung der internationalen Anmeldung in die foigende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regei 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprungiich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seite n 

1-30 in der ursprungiich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1 -21 eingegangen am 28.07.2005 mit Telefax 



Zeichnungen, Blatter 

1/8-8/8 in der ursprungiich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoil und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoli 

3. H Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 
IEl Anspruche: Nr. 22-65 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoil (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoil gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde (iber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoil (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoil gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen elnige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

M die Anspruche eingeschrankt. 
M zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

° enlrichte?''^ 6 " Gebflhren unter Widerspruch und gegebenenfalls die Widerspruchsgebuhr 

1=1 erftrteht?' iChen GebQhr6n Untor Widers P ruch - nic * aber die entsprechende Widerspruchsgebuhr 
□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet 

3 " ^ B u e nd 6 13 e 3 St AuffaSSUn 9' daB das Erfordemis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 1 3.1 , 

□ erfullt ist. 

S aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstelit worden: 
SI alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: . 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-21 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-21 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-21 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinder.schen Tatigkeit und 
Feststrung Chen A " Wendbarkeit; "^Wn und Erklarungen zur Stiitzung dieser 

1. Anspruche 1-12, 15-21 (partiell) 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: WO 03/003962 A 
Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
tloT^lt^TlT™ AnSPraChS angeS6hen - ES ° ffenbart (cf " D1 " Abb " 5 > 6 > 

ein Verschlussband fur einen absorbierenden Artikel mit einem mechanischen 

L^^^f'r 3 , 06 " Versch,uss kann so g^altet sein, dass sich unterschiedliche 
Flecken m.t Hakchen herausbilden, um die Flexibilitat des Verschlusses zu erhohen 
und somit den Komfort des Verschlusses. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Verschluss dadurch, da3 eine Knicklinie vorliegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden 
auffQhrt ^ Versch,uss kontrollierbare Bewegungen 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

Wenn das Benutzerende des Verschlusses eine Knicklinie aufweist, erscheint es als sehr 
b.egsam ,n der Hand des Benutzers und kann Verformungen der Gegenkomponenle beim 



Formblatt PCT/Beiblati/409 (Blatt 1) (EPA-April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2005/000209 



Tragen bestmoglich folgen. Ausserdem kann der Verschluss nur kontrollierbare 
Bewegungen ausfuhren, dadurch kann der Verschluss besser angelegt werden und der 
Benutzerkomfort erhdht sich. 

Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 2-5 beinhalten alle das Merkmal der 
Knicklinie und sind somit auch neu und erfinderisch. 

Die Anspruche 6-12, 15-21 (partiell) sind von den Anspruchen 1-5 abhangig und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 



2. Anspruche 13, 14, 15-21 (partiell) 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: WO 03/003962 A 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der unabhangigen Anspruche 13 angesehen. Es offenbart (cf. D1 Abb 5 6 
S. 20, Z. 15-S. 23, Z. 15): 

ein Verschlussband fur einen absorbierenden Artikel mit einem mechanischen 
(Hakchen)verschluss. Der Verschluss kann so gestaltet sein, dass sich unterschiedliche 
Flecken mit Hakchen herausbilden, um die Flexibility des Verschlusses zu erhohen 
und somit den Komfort des Verschlusses. 

Der Gegenstand des Anspruchs 13 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Verschluss dadurch, daB ein scharfkantiger Randabschnitt vorliegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden 
daB Schliesskraft gesteigert wird. 
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Die in Anspruch 13 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3 
PCT): 

Wenn das Benutzerende des Verschlusses einen scharfkantigen Randabschnitt aufweist, 
wird dadurch die Verschlusskraft erhoht. Durch ein relativ einfach in das 
Herstellungsverfahren zu integrierendes Merkmal wird uberraschenderweise dieser Effekt 
erzeugt. In dem Stand der Technik finden sich hierzu keinerlei Anhaltspunkte, wie die 
Fachperson das gestellte Problem in vorliegender Art und Weise losen sollte. 

Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 14, 15-21 beinhalten alle das Merkmal der 
Knicklinie und sind somit auch neu und erfinderisch. 
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Patentanspriiche: 



10 



15 



20 



Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) fur einen Hygieneartikel, 
insbesondere ftir eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem SchlieBbereich zum gleichzeitigen 
losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 
nem mechanischen, zwei Komponenten umfassenden Verschlusssys- 
tem, sowie mit fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 117, 118, 
119) innerhalb eines durch sie defmierten Tragerbereichs (112), die 
eine Komponente (122) des mechanischen Verschlusssystems tragen 
und ihrerseits an einem Fasteningtrager (106) befestigt sind, mit ei- 
ner durch den Tragerbereich (112) verlaufende Knicklinie (133, 
134) und mit zwei Flachenbereichen im SchlieBbereich, die Kompo- 
nenten unterschiedlicher Verschlusssysteme tragen, namlich der eine 
Flachenbereich eine shear-off-Sicherung und der andere Flachenbe- 
reich eine pop-off-Sicherung, sowie mit einem Randtrager, der als 
Randflecken (114, 116, 117, 118) ausgebildet ist, wobei er gleich- 
zeitig entlang eines Randabschnitts (125, 128, 130, 131, 132; 125A) 
eine Begrenzung des Tragerbereichs (1 12) bildet. 

Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) fur einen Hygieneartikel, 
insbesondere fur eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem SchlieBbereich zum gleichzeitigen 
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3. 



2 



losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 
nem mechanischen, zwei Komponenten umfassenden Verschlusssys- 
tem, sowie mit fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 117, 118, 
119) innerhalb eines durch sie defmierten Tragerbereichs (112), die 
5 eine Komponente (122) des mechanischen Verschlusssystems tragen 

und ihrerseits an einem Fasteningtrager (106) befestigt sind, mit ei- 
ner durch den Tragerbereich (112) verlaufende Knicklinie (133, 
134), dadurch gekennzeichnet, doss der Tragerbereich zwischen 
den fleckenformigen Tragern eine zusammenhangende offene Kle- 
io beflache aufweist. 



Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) fur einen Hygieneartikel, 
insbesondere fur eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem SchlieBbereich zum gleichzeitigen 
losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 
nem mechanischen, zwei Komponenten umfassenden Verschlusssys- 
tem, sowie mit fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 117, 118, 
119) innerhalb eines durch sie defmierten Tragerbereichs (112), die 
eine Komponente (122) des mechanischen Verschlusssystems tragen 
und ihrerseits an einem Fasteningtrager (106) befestigt sind, wobei 
durch den Tragerbereich (112) eine Knicklinie (133, 134) verlauft, 
dadurch gekennzeichnet, doss zusatzlich zu einem oder mehreren 
zentralen Flecken ein oder mehrere Randflecken mit der mechani- 
schen Verschlusssystemkomponente am Bandrand vorgesehen sind. 
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4. Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) flir einen Hygieneartikel, 
insbesondere fur eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem Schlieflbereich zum gleichzeitigen 
losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 
nem mechanischen, zwei Komponenten umfassenden Verschlusssys- 
tem, sowie mit fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 117, 118, 
119) innerhalb eines durch sie defmierten Tragerbereichs (112), die 
eine Komponente (122) des mechanischen Verschlusssystems tragen 
und ihrerseits an einem Fasteningtrager (106) befestigt sind, wobei 
durch den Tragerbereich (112) eine Knicklinie (133, 134) verlauft, 
gekennzeichnet durch kreisrunde zentrale Flecken und zumindest 
einen halbkreisfbrmigen Randflecken, der mit seiner durch den Mit- 
telpunkt des Halbkreises verlaufenden Sehne entlang einer Umgren- 
zung des Tragerbereichs liegt. 

Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) fur einen Hygieneartikel, 
insbesondere ftir eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem SchlieBbereich zum gleichzeitigen 
losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 
nem mechanischen Haken-Schlaufen-Verschlusssystem, sowie mit 
fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 117, 118, 119) innerhalb 
eines durch sie defmierten Tragerbereichs (112), die eine Kompo- 
nente (122) des mechanischen Verschlusssystems tragen und ihrer- 



GEAENDERTES BLATT 



20-01-2006 



05-2006 • iCLMSPAMD! 

CleiroanTS-Castell P01883WO - - - = — ti^tisj 

Neue Anspruohsfassung zur Eingabe auf den ersten schriftlichen Bescheid 

4 



PGT/DE05/002 09 



seits an einem Fasteningtrager (106) befestigt sind, wobei durch den 
Tragerbereich (112) eine Knicklinie (133, 134) verlauft, dadurch 
gekennzeichnet, dass der SchlieBbereich vom Befestigungsbereich 
aus gesehen zunachst zumindest zum Teil Haken und ansonsten eine 
offene Klebstoffflache aufweist. 

6. Verschlussband nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Knicklinie schrag oder normal zur 
Langserstreckungsrichtung (107) liegt. 

7. Verschlussband nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine Klebeschicht (121) innerhalb des 
gesamten TrSgerbereichs (1 12) unterhalb der fleckenfSrmigen Zwi- 
schentrager (20) durchgehend verlauft, sodass sie zwischen den Fle- 
cken(114, 115, 116, 117, 118) offen liegt. 

8. Verschlussband nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass durch den Tragerbereich ausschliefilich 
Knicklinien in einer Richtung oder zumindest im Wesentlichen in 
einer Richtung verlaufen. 

9. Verschlussband nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Flecken eine eigene Haupterstre- 
ckungsrichtung (141) aufweisen. 

10. Verschlussband nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Zwischentrager als Flecken ausge- 



10 



15 



20 



11, 



12. 



bildet ist, der in Maschinenrichtung einen variierenden Rand auf- 
weist, wobei - in Blickrichtung entlang der Langserstreckungsrich- 
tung des Verschlussbandes - tiber die Wirkungsbreite des Tragerbe- 
reichs auf jeder in Maschinenrichtung laufenden Hdhe wenigstens 
ein Flecken vorhanden ist. 

Verschlussband (104) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, doss ein Zwischentrager (120) fur die 
Verschlusssystemkomponente (122) durch eine Trennung in einer 
ersten Richtung und durch eine beabstandete Schwachung in einer 
zweiten Richtung als streifenformiger Flecken ausgebildet ist. 

Verschlussband (104) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
doss der Zwischentrager entlang der ersten Richtung vollstandig ge- 
trennt in zwei oder mehreren Streifen vorliegt, wobei die Streifen zu 
der ersten Richtung und zueinander im Wesentlichen parallel liegen, 
wahrend in der zweiten Richtung, also entlang des Verlaufs der 
Streifen, diese mit einer Randvariation, insbesondere mit zueinander 
beabstandeten, vorzugsweise regelmaBigen, Schwachungen, verse- 
hen sind, insbesondere mit einer Einschnurung der Streifen, also ei- 
ne Verjungung in deren Verlauf, sodass sich ausgepragte Knickli- 
nien entlang der ersten Richtung ergeben, also entlang der Tren- 
nungslinien der einzelnen streifenfdrmigen Flecken, und etwa senk- 
recht hierzu schwachere, aber dennoch spurbare weitere Knicklinien. 
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13. Verschlussband (101, 102, 103, 104, 105) fur einen Hygieneartikel, 
insbesondere fur eine Babywindel oder fur eine Inkontinenzwindel, 
mit einem Befestigungsbereich zum permanenten Befestigen am 
Hygieneartikel und mit einem Schlieflbereich zum gleichzeitigen 

5 losbaren Verbinden mit einer Oberflache des Hygieneartikels mit ei- 

nem mechanischen, zwei Komponenten umfassenden Ver- 
schlusssystem, sowie mit fleckenformigen Tragern (114, 115, 116, 
117, 118, 119) innerhalb eines durch sie deflnierten TrSgerbereichs 
(112), die eine Hakenkomponente (122) des mechanischen Ver- 
io schlusssystems tragen und ihrerseits an einem Fasteningtrager (106) 
befestigt sind, gekennzeichnet durch mehrere Flecken, insbesonde- 
re Randflecken (114, 116, 117, 118), mit einem scharfkantigen 
Randabschnitt (123, 124, 125, 128, 130, 131, 132). 

14. Verschlussband nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch durch- 
1 5 trennte Haken am Randabschnitt. 

15. Bandmaterial mit einer Langserstreckungsrichtung, welches durch 
Trennen quer zur Langserstreckungsrichtung und gegebenenfalls 
auch im Wesentlichen in Langserstreckungsrichtung zu Einzelnut- 
zen in Form von Verschlussbandern nach einem der Anspruche 1 bis 

20 14, bevorzugt ohne Verschnitt, aufteilbar ist. 

16. Wicklung, insbesondere Rolle oder Spule, eines Bandmaterials nach 
Anspruch 15. 
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17. Windel mit einem Verschlussband nach einem der AnsprUche 1 bis 
14. 

18. Windel nach Anspruch 1 7, dadurch gekennzeichnet, doss Klebstoff 
einer freien Kleberschicht im SchlieBbereich dergestalt gewahlt ist, 
dass der Klebstoff mit einer Ablosekraft von tiber 0,05 N/cm 2 , vor- 
zugsweise von tiber 0,1 N/cm 2 besonders bevorzugt von Uber 0,15 
N/cm 2 , an einem Backsheet der Windel haftet. 

Verfahren zum SchlieBen, Anlegen und/oder zum Entsorgen einer 
Windel nach Anspruch 1 7 oder 1 8, wobei zum SchlieBen eine Ver- 
bindung zwischen einem SchlieBbereich eines Windelverschluss- 
bands an einem Windelohr und einer Landezone, bevorzugt an einer 
Frontpartie, hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Landezone ein OberflSchenbereich eines textilen Backsheets ge- 
wahlt wird. 

Verfahren zum Herstellen eines Windelverschlussbands nach einem 
der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass tiber mehre- 
re, in Maschinenlaufrichtung benachbarte Windelverschlussbander 
hinweg zunachst Flecken aufgebracht werden und anschlieBend die 
Bander zu ihrer endgtiltigen Form getrennt werden. 

Herstellungsverfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass beim Trennen der einzelnen VerschlussbSnder sich uber eine 
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Begrenzungskante hinweg erstreckende Randflecken durchtrennt 
werden. 



